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Ein billiger Summer fiir NetzanschluB3

Ein Summer soll nicht nur einen sauten Ton® haben,
sondern auch eine geniigende Ausgangsenergic aufweisen,
um auch einmal einen Lautsprecher oder mehrere Kopf-
horer gleichzeitig betreiben zu konnen, wie das erwiinscht
ist, wenn mehrere Morsefreunde zusammen kommen. Nach-

REN 1104

T2
73
’”% Ausgong
f@fasfe
4uf 2329
REN 1704
Abb. 2.  Schaltung einer
direkt geheizten Réhre mit
Entbrummer K
t"NlWJ
77 !
ﬁg}&'/'
RS
Netz 2328
Abb. 1, Schaltung des Netzanschlufi-

Summers
Nebenstehend:  Abb. 3. Schaltung it

B[ocl?zerzm,gskomlcnsatorcn an Stelle
emes Ausgangstransformators

folgende Zeilen sollen zeigen, wie man mit einfachsten
Mitteln aus ausgemusterten Rohren und Teilen aus der
Bastelkiste einen Rohrensummer, der sich am Netz betreiben
lat, aufbauen kann. Die Ausgangsenergie des Summers ist so
grof3, dafs ohne weiteres 15 bis 20 Kopfhorer angeschlossen
werden konnen. Der Ton ist vollkommen rein, ohne Netz-
brummen oder Trillern. Wie aus dem Schaltbild Abb. |
zu ersehen ist, wird als Netztransformator nur ein Heiz-
transformator 7',, der die Heizspannung fiir beide Rohren,
die Schwingrohre und die als Gleichrichter dienende Rohre,
liefert, benotigt. Da wir nur eine Heizwicklung fiir die
gemeinsame Heizung der Gleichrichterrohre sowie der
Schwingrohre zur Verfiigung haben, miissen wir, zumindest
fiir die Gleichrichterrchre, eine indirekt geheizte Rohre
verwenden. Eine ausgediente REN 804, 904, 1004 oder
1104 ist gut verwendbar. Will man als Schwingrohre
eine direkt geheizte Rohre verwenden, z. B. RE 134, so
muf die Schaltung nach Abb. 2 abgeindert werden. Der
regelbare  Widerstand I, in der Kathodenleitung der
Schwingrohre ist 75000 bis 100000 Ohm grofs. Mit
seiner Hilfe laBt sich die Lautstirke vom kleinsten bis zum
grofiten Wert regeln. Der Widerstand I, hat den Zweck,
zu hohe Aufladungen des Kondensators zu verhiiten. Seine
Groe kann 0,1 bis 0,2 MQ betragen. Der Kondensator
hat emne Kapazitit von 2 bis 4 «F (500 Volt Priif-
spannung). Der die Riickkopplung bewirkende Trans-
formator 7', kann bis 1: 10 iibersetzt sein, wahrend sich
fiir den Ausgangstransformator 7', ein solcher von 1 : | bis
1 :2 am besten eignet. Soll der Summer nur zum Laut-
sprecherbetrieb dienen, so kann der Ausgangstransformator
auch weggelassen werden; dagegen muB, um eine Ge-
fahrdung des Horenden durch die Netzspannung zu ver-
meiden, ein solcher bei Kopfhorern unbedingt \rr)orhanden
oder er muf durch die in Abb. 3 veranschaulichte
Schaltung ersetzt werden. Allerdings geht dann die Laut-
stirke etwas zuriick. Die Grofie der Kondensatoren kay
1000 c¢m betragen. Aus Sicherheitsgriinden diirfen lf‘m
nur einwandfreie Stiicke Verwendung finden. P;&?r
spannung mindestens 1000 Volt! T
Zeichnungen vom Verfasser

Emil Blath

Der Rundfunk in Zahlen

Deutschlands Hérer: Fast sieben Millionen

ReDl}f bG‘SSamtzahl der Rundfunkteilnehmer im Deutschen
..‘blc 6 etrug am 1. Dezember 1935 6990741 gegen-
tiber 816.509 am 1. November. Im Laufe des Monats

ovember ist mithin eine Zunahme von 174 232 Teil-

se‘hmelrn (2,56 %) eingetreten. Unter, der Gesamtzahl
om 1. Dezember befanden sich 487 479 gebiihrenfreie
Anlagen, X i

Im Laufe des
s owakische
weitere

ROkt(é‘bfer hat der tschecho-
undfunk ein Anwachsen um
1{1607 Rundfunkhorer zu verzeichnen. Das
S: ‘teuteg emen doppelt so hohen Zugang wie im Monat
7 Fem er, so daf der Rundfunk jetzt 773 236 Rundfunk-
Jnagen in der Tschechoslowakei zahlt. Gegeniiber dem
anular dieses Jahres hat die Tschechoslowakei einen Zu-
wachs von etwa 11,5 % zu verzeichnen.
. loch starker ist das Anwachsen der Horerzahlen in
Re C19,%1(:11. Am 1. Januar 1935 gab Belgien 603 860
undfunkanlagen an.  Am November dieses Jahres
wurden aber bereits 714 411 Rundfunkhsrer gezihlt, so
dafi sich ein Horerzugang von rund 110000 oder eine
Stelg_erung von 18,3 % ergibt.

Die Schweiz wies am 1. Januar 1935 356866
Rundfunkanlagen auf und hat am 15. November das
400. Horertausend {iberschritten, so daf bis jetzt  die
Jahreszunahme knapp 12 % betrigt.

Da iiberall in Europa so erfreuliche Hérerzuginge ge
meldet werden — Deutschland, England und ﬁraﬁkre?cl;
zusammen haben bis jetzt etwa schon einen Zueap
zwei Millionen neuen Rundfunkhérern zu verzeiche‘g von
so ist damit zu rechnen, daf Ende dieses J‘allren ;]_
curopaische Rundfunk insgesamt iiber vielleicht 255 M.Pir
lionen Rundfunkanlagen verfiigt, daf also durch die S d“~
rund 100 Millionen Menschen erreicht werden kb'nne,e]ll er

]

Ein vielseitig verwendbares Hilfsgerit
Berichtigung
In die Zeichnungen zu diesem in Heft 23, Seit.
veroffentlichten Aufsatz haben nsiche tzwe; Sl?g}:ﬂZr45e€f;

geschlichen, die wir an Hand der nachstehenden Angaben
auszumerzen bitten:

In Abb. 4 auf Seite 746 sind die Leituno i
den Buchsen 1 und 3 zu den Konltf;ktei Lwn;ll:senzz\r?slghlrl%r}

stiickes fithren, an diesem miteinander zu vertauschen

In Abb. 8 auf Seite 747 fehlt in dem mittl i
lip\ken 'H'zilfte die Verbindung von dem n&:ilti:es[tlecigf S:;
vierpoligen S_ockels zu der entsprechenden Buchse der
Fa}ss‘u‘ng. D‘le Verbindung ist in gleicher Weise einzu-
zeichnen, wie in dem Bild links unten in Abb. 8 geschehen.
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Siebenkreis-

Aufgabe
des Empfdngers

Es sollte ein Vierrohren-Superhet gebaut werden, der
Ohne das Reflexprinzip anzuwenden — die hochsten, mit
Vier gesteuerten Rohrensystemen iiberhaupt moglichen L.f:?l-
stungen erzielt. Um eine hohe Zwischenfrequenzverstar-

ungsziffer zu erhalten und um ferner fiir die ganze Lgbens—

auer des Gerites zu verbiirgen, daf keine Deformierung
der. ZF-Bandfilterkurve eintritt, kam eine _langsame
wischenfrequenz (129 kHz) zur Anwendung. Um ferner
zu verhiiten, daf die langsame Zwischenfrequenz die Aus-

lld.u“g von Spiegelfrequenzen zur Folge hat, wurde das

erit mit einem zweikreisigen Eingangs-Bandfilter und in-
olgedessen mit einem Dreigang-Kondensator ausgestattet.

ischréhre und Zwischenfrequenzrohre werden _in ihrer

erstirkung selbsttatig vom Empfangsgleichrichter aus ge-
Tf}gelt. Die Lautstirkerregelung  von Hand arbeitet rem
niederfrequent. Der Empfinger zeichnet sich auBer durch
hohe Trennschiirfe und Empfindlichkeit vor allem durch
ganz hervorragende klangliche Eigenschaften aus; glxe hohen

one kommen mit grofier Starke durch, und von einer sonst
-bm superhet-c‘er'éten unzulassigen Seitenband-Beschneidung
st hier nichts zu spiiren.

Technische Daten
Das Gerit wird als T 564 WLK fiir Wechselstrom

Vierrohren-Superhetempfinger fiir Wechsel- und Allstrom

—————n T E LE F

Fnd als T 564 GWLK fiir Allstrom gebaut. Es ist mit
ngeﬂden Rohren bestiickt:

w I GW
Plchshute Cunniin 0 Dreipol-Sechspol-Rohre ACH 1 CK 11)
I‘WISChonfrvqm»nzs(,ufc . . .. Fiinfpol Regelrohre RENS 1294 CF 3
Lmpfangsgleichrichter . . . . Doppel-Zweipolrohre AB1 CB1
ff‘“dvrfrcquonz-vorstufn . . . Tiinfpol-Schirmrohre RENS 1284 CF7
RLBSHateREd Min L o o O Fiinfpol-Endrohre RES 964 CL 2
Netzgleichrichter Doppelweg-Gleichrichter | RGN 1064 | €Y 1

Y ‘) Im AlTﬁ;omgerﬁt kommt also mangels einer Dreipol-Sechspol-
t6hre der C-Reihe eine Achtpol-Mischrohre zur Anwendung.

T

ACH T

Sougkrers for ZF

R |

UNKEN 564

Der Empfinger besitzt einen fremderregten dynamischen
Lautsprecher; er hat eine waagerechte Linearskala, op-
tischen Abstimmanzeiger (Zeigerinstrument) Stummabstim-
mung (durch Eindriicken des Abstimmknopfes),.Schwund—
ausgleich, niederfrequenten Lautstirkenregler, stetige Klang-
farbenregelung,  selbsttitige Lichtnetzantenne. ellen-
bereiche: 19 bis:51 m (15 790 bis 5880 kHz), 200 bis
590 m (1500 bis 509 kHz), 745 bis 2000 m (403 bis

150 kHz).  Zwischenfrequenz: bei allen Bereichen
129 kHz.
Schaltungstechnik

Am Eingang des Gerites .befindet sich ein zweikreisiges,
kapazitiv gekoppeltes Bandfllter.BF, das fiir den Mlttel-
wellenbereich Eisenspulen aufweist. Die Antenne wird an
den ersten Kreis des Bandfilters induktiv angekoppelt; der
zweite Kreis liegt am ersten Gitter des Sechspol-Systems 1n
der Mischrohre. Schaltet man auf Kurzwellenempfang um,
so tritt eine selbstandige Spulenanordnung KID in Tatg-
keit: die eine Spule dient als Antennenspule u_ncl beso.rgt
die induktive Ankopplung der Antenne, die zweite legt sich
der Gitterspule parallel und wirkt so als Schwmgkrelsspul.?.
Ahnlich ist es mit dem Uberlagerer; der Spulensatz fiir
den Uberlagererkreis besteht fiir Mittel- und LangWellcnﬁ
aus zwei Teilen, die Reihe ll.egcn und von denen c%el
Langwellenteil wahrend des Mxttelwellen.empfa.ngs kurz-
geschlossen wird. Die Kurzwellen—Schwmgkrelsspule St
selbstandig und wird_ der Mlttel-Langwfellen:Spulenanox -
nung als Ganzes parallel geschaltet. Die Ruckkopplungsd-
spulen liegen zwischen dem Gitter des Dreipolsystems u(;ll‘
Masse, wahrend der Uberlagercrkrels.kapazmv an die
Anode dieses Systems angeschlossen 1st. Der Anog]en-
Gleichstrom wird iiber einen Hochohmwiderstand zugefiihrt.

Die in der Mischrohre entstehende Zvy‘i‘schenfrequenz wélr'd
iiber ein zweikreisiges ZF-Bandfilter mit L:UftSPUI'C'?-an]' ie
7-wischenfrequenzrohre gebracht; hinter dieser Ro ncG iegt
das zweite ZF-Bandfilter. Die Bandfilter sind aus { riin-
den guter Einstellbarkeit und grofier Konztanz mit | C,SAtin
Schwingkreis-Kondensatoren ausgestattet, denen zur "

RENS 1294 487 RENS 1284 RES 964

LD

2502

Abb. 1. Schaltung des Vierrohren-Superhets 564 WLK [fiir Wechselstrom
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